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Vyrobca neustale pracuje na dalSom vyvoji vSetkych typov a
modelov. Prosime preto o pochopenie, Ze si musime vyhradit
pravo na zmeny tvaru, vybavenia a techniky.

Aby ste sa zozndmili so vSetkymi vyhodami nového zaria-
denia, precitajte si prosim pozorne pokyny v tomto navode.
Tento navod na pouzitie plati pre viaceré modely, preto su
mozné odchylky. Odseky, ktoré platia iba pre urcité zaria-
denia, sU oznacené hviezdickou (*).

Pokyny k manipulacii si oznac¢ené P, vysledky manipulacie
sl oznacené D>.

1 Celkovy pohlad na zariadenie

1.1 Prehlad zariadenia a vybavenia

Poznamka

» Potraviny triedte podla toho, ako st uvedené na obrazku.
Takym spdsobom spotrebic pracuje energeticky Usporne.

» Priehradky, zasuvky alebo koSe sU v stave pri expedicii
zoradené v zaujme optimalnej energetickej U¢innosti.

Fig. 1
(1) Skrinka termostatu,
vnutorné osvetlenie
(2) Bezhviezdickové odde-
lenie
(3) Priehradka na maslo a

(7) Sklena doska
(8) NajchladnejSia z6na

(9) Misky na zeleninu
syry

(4) Priestor na flase (10) Nastavitelné nohy
vpredu, kolieska na
prepravu* vzadu

(11) Odtok kondenzatov

(12) Typovy §titok

(5) Drziak flias
(6) Rost s uzadverom

1.2 Oblast pouzitia zariadenia

Pouzivanie v sulade s uréenim

Zariadenie je urCené vyhradne na chla-
denie potravin v domacom alebo domac-
nosti podobnom prostredi. Patri k tomu napr.
pouzitie

- v kuchyniach pre zamestnancov, penzio-
noch s ranajkami,

- prostrednictvom  hosti  vo vidieckych
domoch, hoteloch, moteloch a inych ubyto-
vacich zariadeniach,

- pri cateringu a podobnom servise vo velko-
obchode.

VSetky ostatné spdsoby pouzitia su nepri-

pustneé.

Predvidatelné chybné pouzitie

Vyslovne su zakazané nasledujuce pouzitia:

- Skladovanie a chladenie liekov, krvnej
plazmy, laboratornych preparatov alebo
podobnych latok a produktov, pre ktoré
plati smernica o medicinskych produktoch
2007/47/ES,

Pouzitie v exteriéri pri
vysokej vlhkosti vzduchu
pouzivanie v oblastiach ohrozenych vybu-
chom,

Nesprdvne pouzitie zariadenia moze viest
ku Skodam na skladovanom tovare alebo
k jeho pokazeniu.
Klimatické triedy
Zariadenie je vyrobené podla klimatizacnych
tried pre prevadzku pri obmedzenom rozsahu

sucasne velmi

* podla modelu a vybavenia



Vseobecné bezpecnostné pokyny

teplot okolia. Klimaticka trieda platna pre
vasSe zariadenie je vytlatena na typovom
Stitku.

Poznamka
P Pre zarucenie bezchybnej prevadzky dodr-
Ziavajte uvedené teploty okolia.

Klimaticka pre teploty okolia
trieda

SN 10°Caz32°C

N 16°Caz32°C

ST 16 °C az 38 °C

T 16 °Caz43°C
SN-ST 10°Caz38°C
SN-T 10°Caz 43°C
1.3 Zhoda

Bola vykonand kontrola tesnosti chladiaceho okruhu. Zaria-
denie zodpoveda prisluSnym bezpecnostnym ustanoveniam,
ako aj prislusnym smerniciam.

Pre trh EU: Zariadenie zodpovedd smernici 2014/53/EU.

Pre trh GB: Zariadenie zodpoveda nariadeniu Radio Equip-
ment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletné znenie EU vyhlasenia o zhode je k dispozicii na
nasledujlcej internetovej adrese: www.Liebherr.com

1.4 Databaza EPREL

0d 1. marca 2021 mozete ndjst informacie o energetickych
Stitkoch a poZiadavky na ekodizajn v eurdpskej databdze
vyrobkov (EPREL). Na nasledujicom odkaze néjdete data-
bazu vyrobkov: https://eprel.ec.europa.eu/. Zobrazi sa Vam
vyzva na zadanie oznaCenia modelu. Oznacenie modelu
najdete na typovom Stitku.

1.5 Vonkajsie rozmery zariadenia

Fig. 2

Model |a b c c |d e |e |g |h
TX1021 | 554|550 | 562 | 591 1129 | 624 | 653 | 610 | 630

1.6 Uspora energie

- Vidy je potrebné dbat na spravne prevzduSnenie a
vetranie. Vetracie otvory, resp. mriezky nezakryvajte.

- Vyvarujte sa umiestneniu zariadenia na mieste s
priamym slneénym Ziarenim, vedla spordku, vykurovania
a podobne.

- Spotreba energie zavisi od podmienok, v ktorych
je spotrebi¢ umiestneny, napr. od teploty okolia
(pozri 1.2 Oblast pouzitia zariadenia) . Pri vy$Sej teplote
okolia sa m6ze zvysit spotreba energie.

- Zariadenie otvarajte iba na ¢o mozno najkratsiu dobu.

- Cim niZ$ia je nastavend teplota, tym vy$sia je spotreba
energie.

- Potraviny triedte podla druhu: home.liebherr.com/food.

- VSetky potraviny uchovavajte dobre zabalené a zakryté.
Zabrani sa tak vytvaraniu namrazy.

- Potraviny vyberajte len na nevyhnutny Cas, aby sa prili$
nezohriali.

- Vkladanie teplych jedal: az po ochladeni na izbovu
teplotu.

- Hlboko zmrazeny tovar rozmrazujte v chladiacom prie-
store.

- Ak sa v zariadeni nachadza hruba vrstva namrazy: Zaria-
denie rozmrazte.

Usadzovanie prachu zvySuje spotrebu

energie:

- Chladiaci stroj s vymennikom tepla -
kovovou mriezkou na zadnej strane
zariadenia jedenkrat roCne opraste.

2 VSeobecné bezpecnostné pokyny

Tento navod na pouzitie starostlivo uscho-
vajte, aby ste ho mohli kedykolvek pouzit.

Ak zariadenie odovzdate dalSiemu vlastnikovi,
odovzdajte s nim aj tento navod na pouzitie.

Pre spravne a bezpecné pouzivanie zariadenia
si pred pouzitim starostlivo precitajte tento
navod na pouzitie. Vzdy dodrziavajte pokyny,
bezpecnostné pokyny a vystrazné upozor-
nenia, ktoré su v nom uvedené. Su dolezité
pre to, aby ste zariadenie mohli bezpecCne a
bezchybne instalovat a prevadzkovat.

Nebezpecenstva pre pouzivatela:

- Toto zariadenie moOzu obsluhovat deti, ako
aj osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslo-
vymi alebo mentalnymi schopnostami a
nedostatocnymi skusenostami a poznat-
kami, ak obsluhu vykonavaju pod dohladom
spbsobilej osoby alebo boli poucené o
bezpecnej obsluhe zariadenia a poznaju
z toho vyplyvajuce nebezpecCenstva. Deti
sa so zariadenim nesmu hrat. Cistenie a
udrzbu zo strany pouzivatela nesmu vyko-
navat deti bez dohladu spdsobilej osoby.
Deti vo veku 3 - 8 rokov smu zariadenie
plnit a vyprazdnovat. Detom do 3 rokov je
potrebné zakazat pristup k zariadeniu, ak
sa na ne permanentne nedohliada.

* podla modelu a vybavenia


https://home.liebherr.com/food

Vseobecné bezpecnostné pokyny

Zasuvka musi byt lahko pristupnd, aby
mohlo byt zariadenie v pripade nudze
rychlo odpojené od prudu. Musi sa nacha-
dzat mimo zadnej strany zariadenia.

Ak sa zariadenie odpaja od siete, vzdy
tahajte za zastrcku. Netahajte za kabel.

V pripade poruchy vytiahnite sietovu
zastrcku alebo vypnite poistku.

NeposSkodte sietovy privod. Zariadenie
neprevadzkujte s chybnym sietovym
privodom.

Opravy, zasahy do zariadenia a zmenu
sietového privodu nechajte vykonat iba
zakaznickym servisom alebo inym na to
vyskolenym odbornym personalom.
Zariadenie montujte, pripajajte a likvidujte
iba podla udajov v navode na pouzitie.

Nebezpecenstvo poziaru:

Chladiace médium (udaje na typovom
Stitku) pouzité v zariadeni nezatazuje
zivotné prostredie, ale je horlavé. Uniknuté
chladiace médium sa mdze vznietit.

Neposkodte potrubia chladiaceho okruhu.
Vo vnutornom priestore nemanipulujte so
zapalnymi zdrojmi.
Vo vnutornom priestore nepouzivajte
elektrické zariadenia (napr. pristroje na
Cistenie parou, vykurovacie telesa, zaria-
denia na pripravu ladu).
Ak unikne chladiace médium: Z blizkosti
uniku odstrante otvoreny ohen a zdroje
iskier. Priestor dobre vetrajte. Upove-
domte zdkaznicky servis.
Do chladnicky neodkladajte vybusné latky
alebo spreje s horlavymi hnacimi plynmi,
ako napriklad butan, propan, pentan atd.
Nebezpecné spreje je mozné spoznat podla
vytlacenych udajov o obsahu alebo podla
symbolu plamena. Pripadne unikajuce plyny
sa mozu zapdlit od elektrickej inStalacie
zariadenia.
Do blizkosti zariadenia neumiestnujte
horiace svieCky, lampy a iné predmety s
otvorenym plamenom, aby nedoslo k zapa-
leniu zariadenia.
Alkoholické napoje alebo balenia obsahu-
juce alkohol musia byt pri skladovani tesne
uzavreté. Pripadne unikajuci alkohol sa
moze zapalit od elektrickej inStalacie zaria-
denia.

Nebezpecenstvo padu a prevratenia:

Podstavce, zasuvky, dvere atd. nepouzivajte
ako stupadla alebo k podopieraniu. To plati
obzvlast pre deti.

Nebezpecenstvo otravou potravinami:

- Nekonzumujte  potraviny po datume
spotreby.

Nebezpecenstvo omrzlin, pocitov otupenosti

a bolesti:

- Zabrante trvalému kontaktu pokozky
s chladnymi povrchmi alebo s chlade-
nymi/mrazenymi vyrobkami alebo vykonajte
ochranné opatrenia, napr. pouzivajte ruka-
vice.

Nebezpecenstvo poranenia alebo posko-
denia:

- HorGca para moze viest k poraneniam.
Na rozmrazovanie nepouzivajte elektrické
vyhrievacie telesa, pristroje na Cistenie
parou, otvoreny ohen ani rozmrazovacie
spreje.
ad neodstranujte ostrymi predmetmi.

Nebezpecenstvo pomliazdenia:

- Pri otvarani a zatvarani dveri nesiahajte do
zavesu. Mohli by ste si privrznut prsty.

Symboly na zariadeni:

Tento symbol sa mo6Ze nachadzat na
kompresore. Vztahuje sa k oleju v kompre-
sore a upozoriiuje na nasledujice nebezpe-
censtvo: Pri prehltnuti alebo vniknuti do
dychacich ciest mdze byt smrtelny. Toto
upozornenie je dblezité iba pre recyklaciu.
V normalnej prevadzke nevznika Ziadne
nebezpecenstvo.

Symbol sa nachadza na kompresore a
oznaCuje nebezpeCenstvo pred horlavymi
latkami. Nalepku neodstranujte.

_ Tato alebo podobnd nalepka sa modze
\ nachadzat na zadnej strane zariadenia.
| Vztahuje sa na zapenené panely vo dverach
| a/alebo v skrini. Toto upozornenie je dole-
zité iba pre recyklaciu. Nalepku neodstra-
nujte.

Dodrzujte vystrazné upozornenia a dalSie
Specifické upozornenia v ostatnych kapito-
lach:

NEBEZPE- |oznaCuje bezprostredne nebez-
A CENSTVO peénl situaciu, ktord& ma za
nasledok smrt alebo tazké pora-
nenia, ak sa jej nezabrani.

ktord by mohla mat za nésledok
smrt alebo tazké poranenie, ak sa
jej nezabrani.

C VYSTRAHA |oznaduje nebezpednl  situaciu,

NENIE ktord by mohla mat za nésledok
lahké alebo stredné poranenia, ak
sa jej nezabrani.

é UPOZOR- oznaCuje nebezpecnu situdciu,

* podla modelu a vybavenia



Obsluzné a zobrazovacie prvky

POZOR oznaCuje nebezpecnl situaciu,
ktord by mohla mat za néasledok
vecné Skody, ak sa jej nezabrani.

Pozndmka |oznaCuje potrebné upozornenia a
tipy.

3 Obsluzné a zobrazovacie prvky

3.1 Obsluzné a kontrolné prvky

Fig. 3
(1) Regulator teploty

4 Uvedenie do prevadzky

4.1 Preprava zariadenia

» Zariadenie prepravujte zabalené.
» Zariadenie prepravujte v stojatej polohe.
» Zariadenie neprepravujte sami.

4.2 Instalacia zariadenia

& VYSTRAHA

Nebezpecenstvo poziaru z dévodu vlhkosti!

Ak cCasti vedlce elektricky prud alebo sietovy privod

navlhnu, moze dojst ku skratu.

» Zariadenie je koncipované na pouZitie v uzatvorenych
priestoroch. Zariadenie neprevadzkujte vo vonkajSich
priestoroch alebo vo vlhkom prostredi a v prostredi so
striekajlucou vodou.

A VYSTRAHA

Nebezpecenstvo poziaru v dosledku neodbornej inStalacie!
Ak sa sietovy kabel alebo zastréka dotknu zadnej strany
zariadenia, vibracie zariadenia mo6zu sietovy kabel alebo
z4astréku poskodit tak, Ze to spdsobi skrat.

» Dbajte na to, aby sa sietovy kabel pri inStaldcii zariadenia
nezasekol pod zariadenim.

» Zariadenie postavte tak, aby sa nedotykalo Ziadnej
zastrcky alebo sietového kabla.

» Do zdasuviek na zadnej strane zariadenia nepripéjajte
Ziadne zariadenia.

» Viachasobné zasuvky alebo rozvodné listy, ako aj iné
elektronické zariadenia (ako napr. halogénové transfor-
matory), sa nesmu umiestiovat a prevadzkovat na zadnej
strane pristrojov.

A VYSTRAHA

Vytekajuce chladiace médium a olej!

PoZiar. Chladiace médium pouZité v zariadeni nezatazuje
Zivotné prostredie, ale je horlavé. Horlavy je aj olej v
zariadeni. Pri patricne vysokej koncentracii a v kontakte
s externym zdrojom tepla sa moézZzu unikajuce chladiace
médium a olej vznietit.

» Neposkodte potrubia

kompresor.

obehu chladiaceho média a

A VYSTRAHA

Nebezpecenstvo poziaru a poSkodenia!
» Na zariadenie neodkladajte Ziadne pristroje produkujlce
teplo, napriklad mikrovlnnt ruru, hriankovac a podobne!

POZOR

Nebezpecenstvo poskodenia kondenzatom!

Plesen a koro6zia. Ak sa zabrani vymene tepla, medzi dvomi

zariadeniami sa moze tvorit kondenzat, v désledku coho

moze zariadenia napadnut plesen a kordzia.

» Neklad'te zariadenie priamo na dalSiu chladni¢ku/mraz-
nicku.

POZOR

Zakryté vetracie otvory!

Poskodenia. Zariadenie sa moze prehriat, o moze viest k

skrateniu Zivotnosti roznych Casti zariadenia a k obmedze-

niam funkcie.

P Vidy je potrebné dbat na sprdvne prevzdusnenie a
vetranie.

» Vetracie otvory, resp. mreze v kryte =zariadenia
a v kuchynskom ndabytku (vstavany spotrebi€) udrziavajte
vzdy volné.

POZOR

Nebezpecenstvo poskodenia kondenzatom!

P Zariadenie neinstalujte bezprostredne vedla iného chla-
diaceho/mraziaceho zariadenia.

Q4 Pri poskodeni zariadenia ihned - pred pripojenim - infor-
mujte dodavatela.

Q@ Podlaha na mieste intalacie musi byt vodorovna a rovna.

Q4 Vyvarujte sa umiestneniu zariadenia na mieste s
priamym slne¢nym Ziarenim, vedla spordku, vykurovania
a podobne.

QO Zariadenie postavte zadnou stranou vzdy priamo k stene.

O Zariadenie sa moze posuvat, iba ak nie je naplnené.

QO Podklad zariadenia musi mat rovnakd vysku ako okolita
podlaha.

QO Zariadenie neinstalujte bez pomoci.

Q Cim je v zariadeni viac chladiaceho média, tym vacsia
musi byt miestnost, v ktorej sa zariadenie nachéadza.
V prili§ malych miestnostiach mdze pri netesnosti
vzniknUt horlavd zmes plynu a vzduchu. Na 8 g chladia-
ceho média musi byt priestor inStalacie velky minimalne
1 m3. Udaje o obsiahnutom chladiacom médiu su uvedené
na typovom S$titku vo vnutornom priestore zariadenia.

» Pripajaci kabel odoberte zo zadnej strany zariadenia.
Pritom odstrante uchytenie kabla, inak vznikaju vibracéné
zvuky!

P Stiahnite ochranné félie z ozdobnych list.

P Odstrante vSetky prepravné zaistovacie Casti.

P Balenie zlikvidujte. (pozri 4.4 Likvidacia balenia)

* podla modelu a vybavenia



Uvedenie do prevadzky

» Zariadenie vyrovnajte na
nastavitelnych nohach (A)
pomocou prilozeného vidli-
cového kluéa a pomocou
vodovahy do pevnej a vodo-
rovnej polohy.

Poznamka 5
P Zariadenie odistite (pozri 6.2 Cistenie zariadenia) .

Ak je zariadenie nain$talované vo velmi vlhkom prostredi,

moze sa na vonkajSej strane zariadenia tvorit kondenzat.

» Vidy je potrebné dbat na spravne prevzduSnenie a
vetranie na mieste inStalacie.

4.3 Zmena strany otvarania dveri

V pripade potreby mézete zmenit stranu otvarania dveri.

Zabezpecte, aby bolo pripravené nasledovné naradie:
O Torx® 25

Q Torx® 15

QA priloZeny vidlicovy klu¢

QA prip. dve osoby na montazne prace

A UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo poranenia pri vyklopeni dveri!
» Dvere dobre pridrzte.
» Dvere opatrne odstavte.

13%
» Vlavo dolu z dveri vyberte distancny diel Fig. 4 (13).

Fig. 4

Fig. 5 Pri zariadeniach s drZzadlom dvier
P Postupujte v poradi Cisiel pozicii na obrazku.

4

z

@a Fig. 6

P Distancny diel Fig. é (13) nasadte znovu vpravo dole
do dveri, pretoze je to dblezité pre stabilitu zariadenia.

A VYSTRAHA

Nebezpecenstvo poranenia spdsobené padajucimi dverami!

Ak nie su Casti loziska dostatoCne pevne priskrutkované,

dvere mozu spadnut. Moze to viest k tazkym poraneniam.

Okrem toho, ak sa dvere pripadne nezatvoria, chladenie nie

je dostatocné.

» LozZiskové konzoly/loziskové Capy pevne zaskrutkujte (s
utahovacim momentom 4 Nm).

P Vsetky skrutky skontrolujte a prip. utiahnite.

4.4 Likvidacia balenia

A VYSTRAHA

Nebezpecenstvo zadusenia baliacim materidlom a féliou!
P Deti sa nenechajte hrat s baliacim materidlom.

Obal je vyrobeny z recyklovatelnych materialov:

- VInit4 lepenka/lepenka

- Diely z penového polystyrénu

- Folie a vrecka z polyetylénu

- Stahovacie pasky z polypropylénu

- klincovany dreveny ram s polypropylénovou

tabulou*
P Baliaci materidl odneste do oficidlnej zberne surovin.

Ve

o

* podla modelu a vybavenia



Obsluha

4.5 Pripojenie zariadenia

POZOR

Nespravne pripojenie!

Poskodenie elektroniky.

» Pristroj nepripéjajte na samostatné striedace, ako napr.
solarne systémy a benzinové generatory.

» NepouZivajte Usporné zasuvky.

A VYSTRAHA

Nesprdvne pripojenie!
Nebezpecenstvo poZiaru.

» Nepouzivajte predlZzovacie kable.
» Nepouzivajte rozvodné listy.

Druh pradu (striedavy prad) a napatie musia na
mieste inStalacie suhlasit s Gdajmi na typovom $titku
(pozri 1 Celkovy pohlad na zariadenie) .

Zasuvka musi byt uzemnend v sulade s predpismi a elektro-
nicky istena. Vypinaci prud poistky sa musi nachadzat medzi
10Aal6A.

Zasuvka musi byt lahko pristupnd, aby mohlo byt zariadenie
v pripade nudze rychlo odpojené od prudu. Musi sa nacha-
dzat mimo zadnej strany zariadenia.

» Prekontrolujte elektrické pripojenie.
» Zapojte sietovl zastréku.

g

4.6 Zapnutie zariadenia

Zariadenie uvedte do prevadzky priblizne 2 hodiny pred
prvym vloZzenim mrazenych vyrobkov.

» Reguldtor teploty Fig. 3 (1) otocCte doprava z polohy 0 na
bod 3.
D> Vnutorné osvetlenie svieti.

5 Obsluha
5.1 Chladnicka

Prirodzenou cirkulaciou vzduchu v chladnicke sa nastavuju
rozne oblasti teploty. Priamo nad zdsuvkami na zeleninu a
pri zadnej stene je najchladnejSie. V hornej prednej Casti a
vo dverdach je najteplejsie.

5.1.1 Chladenie potravin

» l'ahko sa kaziace potraviny ako hotové jedla, masové a
saldmové vyrobky skladujte v najchladnejSich ¢astiach.
V hornej Casti a vo dverach skladujte maslo a konzervy.
(pozri 1 Celkovy pohlad na zariadenie)

» Na balenie pouZivajte opatovne pouzitelné plastové,
kovové, hlinikové a sklenené nadoby a potravinarske félie.

» Surové maso alebo ryby vzdy skladujte v Cistych, uzavre-
tych nddobach v najspodnejSej odkladacej priehradke
chladiaceho priestoru tak, aby sa nemohli dotykat inych
potravin alebo aby na ne nemohlo kvapkat.

» Potraviny, ktoré lahko prijimaju alebo Siria pachy
alebo chute, a tekutiny uchovavajte vzdy v uzavretych
nadobach alebo prikryté.

» Potraviny neskladujte prili§ tesne vedla seba, aby medzi
nimi mohol cirkulovat vzduch.

5.1.2 Nastavenie teploty

Teplota je nastavitelnd medzi prvym bodom (najvysSia

najvy$si chladiaci vykon).

Odporltca sa nastavenie reguldtora do strednej polohy,
potom sa nastavi strednd teplota chladiaceho priestoru
ccab °C.

P Otocte reguldtorom teploty Fig. 3 (1).

Teplota je zavisla od nasledovnych faktorov:

- frekvencia otvarani dveri,

- doba otvarani dveri,

- priestorova teplota miesta instalacie,

- druh, teplota a mnozstvo zmrazenych potravin.

P V pripade potreby teplotu mozete zmenit reguldtorom.

5.1.3 Dverové zarazky

Odkladaci priestor v dverach vytiahnite

» Odkladaci priestor odoberte podla
obrazku.

Rozobratie dverovych zarazok

P Dverové zarazky je mozné rozobrat s cielom ich ocistenia.

B.1.4 Odobratie drziaka flias

P Drziak flia§ odoberte podla
obrazku.
» Drziak flia§8 chytajte vidy za

plastovy Cast.

5.2 Priecinok bez hviezdicky

V prieCinku bez hviezdicky moézete kratkodobo uskladnit
lahko sa kaziace potraviny alebo mrazené potraviny a pripra-
vovat kocky ladu.

6 Udrzba

6.1 Rozmrazovanie

6.1.1 Rozmrazenie priecinka bez hviezdicky

V zariadeni sa po dlhsej prevadzke moze vytvorit vrstva
nadmrazy, resp. ladu. Z tohto dévodu by ste mali zariadenie
rozmrazit.

* podla modelu a vybavenia



Udrzba

A VYSTRAHA

Nebezpecenstvo poranenia alebo poskodenia

» NepouZivajte Ziadne mechanické pomocné pripravky
ani iné prostriedky, ktoré neboli odporu¢ené vyrobcom,
s cielom urychlenia procesu rozmrazovania.

» Na rozmrazovanie nepouzivajte elektrické vyhrievacie
telesd, pristroje na cistenie parou, otvoreny ohen ani
rozmrazovacie spreje.

» l'ad neodstranujte ostrymi predmetmi.

» Neposkodte potrubia chladiaceho okruhu.

P Vytiahnite sietovl zastréku.

» Dvere prieCinka a zariadenia nechajte pocas rozmrazo-
vania otvorené.

» Na plochu na dno prie¢inka poloZte hrniec s teplou, ale
nie vriacou vodou.
Po rozmrazeni:

» Odkapkéavaciu misku pod prie¢inkom vyberte, vysuste a
opat zasunte pod priecinok.

6.2 Cistenie zariadenia

Zariadenie pravidelne Cistite.

A VYSTRAHA

Nebezpecenstvo poranenia a poSkodenia horticou parou!
Horlca para moze viest k popéalenindm a poskodit povrchy.
» NepouZivajte pristroje na Cistenie parou!

POZOR

Nespravne Cistenie poskodzuje zariadenie!

» NepouZzivajte koncentrované Cistiace prostriedky.

» NepouZivajte odierajlice alebo Skriabajuce Spongie alebo
ocelovu vinu.

» NepouZzivajte zZiadne ostré, abrazivne Cistiace prostriedky
obsahujuce piesok, chloridy alebo kyseliny.

» NepouZzivajte chemické rozpustadla.

» Neposkodte ani neodstrante typovy Stitok na vnutornej
strane zariadenia. Tento je délezity pre zakaznicky servis.

» Neodtrhavajte, neldmte ani neposkodzujte kable ani iné
konstrukéné diely.

» Do odtokového Zliabku, vetracich mrezZi a elektrickych
¢asti nenechajte vniknut Cistiacu vodu.

» Pouzivajte makké Cistiace handry a univerzalny Cistiaci
prostriedok s neutralnou hodnotou pH.

» Na Cistenie vnutorného priestoru zariadenia pouzivajte
len Cistiace a oSetrovacie prostriedky znaSanlivé s potra-
vinami.

» Vyprazdnite zariadenie. N
» Vytiahnite zastrcku. 3
» Pravidelne Cistite prevzduSiovacie a vetracie mriezky.

D> Usadzovanie prachu zvySuje spotrebu energie.

» VonkajSie a vnutorné umelohmotné plochy cistite ru¢ne
vlaznou vodou s trochou Gistiaceho prostriedku.

» Lakované bocna steny utierajte vyhradne méakkou, ¢istou
handrou. Pri silnom znecisteni pouzite vlazni vodu s
neutralnym cCistiacim prostriedkom.

» Lakované povrchy dveri utierajte vylu¢ne méakkou, ¢istou
handrou. Pri silnom znecisteni pouzite trochu vody alebo
neutrdlny Cistiaci prostriedok. Taktiez moZete pouzit
handru z mikrovlakien.

» Cistenie  odtokového  otvoru: HE §
Usadeniny ocistite tenkym ||p ; 0
pomocnym pripravkom, napriklad p

vatovou tyc¢inkou.

P Vicsinu dielov vybavenia je mozné z ddévodu Cistenia
rozlozit: Pozri prislusnd kapitolu.

P Zasuvky Cistite ru¢ne vlaznou vodou a trochou Cistiaceho
prostriedku.

» Iné diely vybavenia Cistite ru¢ne vlaznou vodou s trochou
Cistiaceho prostriedku.

Po cisteni:

P Zariadenia a diely vybavenia vytrite do sucha.

P Zariadenie opat pripojte a zapnite.
Ak je teplota dostatocne nizka:

P Opat vloZte potraviny.

6.3 Vymena vnutorného osvetlenia

V zariadeni je sériovo umiestnena LED Ziarovka na osve-
tlenie vnutorného priestoru.

Pri pouziti Ziarovky:
Q Pouzite Ziarovku s max. 15 W a objimkou El4.
Q Druh pridu (striedavy prad) a napatie musia na

mieste inStalacie suhlasit s Gdajmi na typovom Stitku
(pozri 1 Celkovy pohlad na zariadenie) .

Pri pouziti LED Ziarovky:
Q Je mozné pouZzit iba origindlnu LED Ziarovku od vyrobcu.
Ziarovku si mozete kupit cez zékaznicky servis alebo

u Specializovaného obchodnika (pozri 6.4 Zakaznicky
servis) .

A VYSTRAHA

Nebezpecenstvo poranenia LED ziarovkou!

Intenzita svetla LED osvetlenia zodpoveda rizikovej triede

RG 2.

Ak sa odstrani kryt:

P Optickymi SoSovkami nepozerajte z bezprostrednej bliz-
kosti priamo do svetla. M6Ze sa pri tom poskodit zrak.

A VYSTRAHA

Nebezpecenstvo poziaru LED Ziarovkou!

Pri nasadeni inych LED Ziaroviek hrozi nebezpecenstvo
prehriatia, prip. poziaru.

» Pouzivajte origindlne LED Ziarovky od vyrobcu.

Ak je ziarovka chybnd, vymeiite ju nasledujicim sposobom:
» Vypnite zariadenie.

P Vytiahnite sietovi  zastrcku
alebo vypnite poistku.

» Kryt lampy podla obrazka,
vo vnutri, v prednej oblasti

roztlacte a kryt stiahnite nabok.
» Vymente Ziarovku.
P Kryt opat nasunite a nechajte
zaklapnut.

* podla modelu a vybavenia



Poruchy

6.4 Zakaznicky servis

Najskor prekontrolujte, ¢i nemdzete chybu odstranit sami
(pozri 7 Poruchy) . V opacnom pripade sa obratte na zdkaz-
nicky servis. Adresu najdete v priloZzenom zozname zdkaz-
nickych servisov.

A VYSTRAHA

Neodbornd opraval!

Poranenia.

P Opravy a zdsahy do zariadenia a do sietového privodu,
ktoré nie s vyslovne vymenované v (pozri 6 Udrzba) ,
nechajte vykonat zdkaznickemu servisu.

» Poskodeny sietovy privod smie vymenit len vyrobca, jeho
zakaznicky servis alebo podobne kvalifikovana osoba.

» Pri zariadeniach s pristrojovou sietovou zastrckou smie
vymenu vykonat zakaznik.

» Z typového stitku
odcitajte oznacenie
zariadenia Fig. 7 (1),
servisné ¢. Fig. 7 (2)
a sériové ¢&. Fig. 7 (3).
Typovy  Stitok je
na lave] vnutornej
strane zariadenia.

IANRENE index HA/NNR E
Service-Nr./No.Service: IRIRENE-1N
=

Fig. 7

» Upovedomte zdkaznicky servis a ozndmte chybu, ozna-

cenie zariadenia Fig. 7 (1), servisné C. Fig. 7 (2) a sériové ¢.
Fig. 7 (3).

D> To umozni rychly a Ucelny servisny zasah.

P Zariadenie nechajte pripojené, pokial nepride zakaznicky
servis.

> Potraviny zostanu dlhsie chladné.

P Vytiahnite sietovl zastrcku (pritom netahajte za kéabel)
alebo vypnite poistku.

6.5 Trieda energetickej ucinnosti osve-
tlenia

Osvetlenie

Svetelny zdroj
LED

Trieda energetickej Gcinnostil

Tento vyrobok obsahuje svetelny zdroj
triedy energetickej ucinnosti G

1 Zariadenie méze obsahovat svetelné zdroje s rozdielnymi

ucinnosti je uvedend.

7 Poruchy

Toto zariadenie je skonStruované a vyrobené tak, aby bola
zabezpecena jeho bezpecnd funkcia a dlha Zivotnost. Pokial
sa napriek tomu vyskytne pocas prevadzky porucha, prekon-
trolujte prosim, ¢i nie je pripadne porucha spdsobena
chybnou obsluhou. V takomto pripade vdm musia byt aj
v priebehu zarucnej doby Uctované vyplyvajice naklady.
Nasledovné poruchy mozZete odstranit sami:

Chyba Pricina

Odstranenie

Zariadenie nepra- | — Zariadenie nie je zapnute.

» Zapnite zariadenie.

cuje: — Sietovd zastréka nie je spravne

zasunutd v zdsuvke.

» Prekontrolujte sietovu zastréku.

— Poistka zasuvky nie je v poriadku.

v

Prekontrolujte poistku.

— Kompresor sa pri nizkej potrebe
chladu prepina na nizke otacky.
Hoci sa tym zvysi doba chodu, Setri
sa energia.

Kompresor bezi
dlho.

» To je pri modeloch Setriacich energiu normalne.

Invertor je vybaveny LED diédou
pre diagnostiku chyb.

LED vzadu dole -
na zariadeni (pri
kompresore) blika
pravidelne kazdych

» Blikanie je normalne.

15 sekind*.
Zvuky s prilis — Kompresory, ktoré sa riadené|P Zvuk je celkom normalny.
hlasné. podla poctu otdcok* mozu byt

na zaklade roznych stupriov poctu

otdcok pri¢inou rozdielnych hluc-

nosti chodu.
Bublanie a — Tento zvuk vyddva chladiace | Zvuk je celkom normalny.
3blnkanie médium, ktoré pretekd chladiacim

okruhom.

Tiché cvaknutie

Zvuk je pocut vidy vtedy, ked sa
chladiaci agregat (motor) automa-
ticky zapne alebo vypne.

» Zvuk je celkom normalny.

Hucanie. Je krat-
kodobo o nieco
hlasnejsi, ked' sa

Pri Cerstvo vloZenych potravinach
alebo po dlho otvorenych dverach
sa automaticky zvySuje chladiaci
vykon.

» Zvuk je celkom normalny.

* podla modelu a vybavenia



Odstavenie z prevadzky

Chyba Pri¢ina

Odstranenie

chladiaci agregat | _, Tgplota okolia je prili§ vysoka.
(motor) zapne.

» Riesenie problému: (pozri 1.2 Oblast pouzitia zariadenia)

beZiaceho chladiaceho agregatu.

Vibra&né zvuky — Zariadenie nestoji pevne na zemi.
Tym sa predmety a vedla stojaci
nabytok  rozvibruji  pdsobenim

P Zariadenie vyrovnajte pomocou nastavitelnych noh.
P Pripadne dajte flase a nddoby od seba.

Zariadenie je — Teplo chladiaceho okruhu sa|P To je normalne.

na vonkajsich pouziva na zabrafiovanie vzniku

plochéch teplé*. kondenzatu.

Teplota nie je — Dvere zariadenia nie sU sprdvne|P> Zatvorte dvere zariadenia.
dostatoéne nizka. zatvorene.

dostatocné.

— PrevzduSnenie a vetranie nie je

» Uvolnite vetraciu mriezku a vykonajte Cistenie.

— Teplota okolia je prili$ vysoka.

» Riesenie problému: (pozri 1.2 Oblast pouZitia zariadenia) .

alebo na prili$ dlhiu dobu.

— Zariadenie sa otvaralo priliS Casto

» Pockajte, ¢i sa pozadovand teplota opdt sama nenastavi.
Ak nie, obratte sa na zdkaznicky servis (pozri é Udrzba) .

tepla (sporak, vykurovanie atd'.).

— Zariadenie stoji velmi blizko zdroja

» Zmente umiestnenie zariadenia alebo zdroja tepla.

Vnitorné osve- — Zariadenie nie je zapnuté.

» Zapnite zariadenie.

prostriedkom).

tlenie nesvieti. — Osvetlovaci prostriedok je chybny
(doddvka s LED osvetlovacim

A VYSTRAHA

Nebezpecenstvo poranenia LED Ziarovkou!

Intenzita svetla LED osvetlenia zodpovedd rizikovej triede

RG 2.

Ak sa odstrani kryt:

» Optickymi SoSovkami nepozerajte z bezprostrednej bliz-
kosti priamo do svetla. M0zZe sa pri tom poskodit zrak.

» Vymerite osvetlovaci prostriedok (pozri 6 Udrzba) .

8 Odstavenie z prevadzky

8.1 Vypnutie zariadenia
» Regulator teploty Fig. 3 (1) otocte na O.

8.2 Odstavenie z prevadzky

» Zariadenie vyprazdnite.

P Zariadenie vypnite (pozri 8 Odstavenie z prevadzky) .

» Vytiahnite sietovi zastréku. 3 -

P Ocistite zariadenie (pozri 6.2 Cistenie zaria- 3
denia) . s

» Dvere nechajte otvorené, nevzniknu Ziadne zapachy.
9 Likvidacia

9.1 Priprava zariadenia na likvidaciu

Liebherr pouziva v niektorych zariadeniach
batérie. V EU z dobvodov ochrany Zivotného
prostredia zdkonodarca koncového uzivatela
zaviazal, aby pred likvidaciou starych zariadeni

Li-lon tieto batérie vybral. Ak vaSe zariadenie ma

batérie, je na zariadeni umiestnené prislusné
upozornenie.

Svetla V pripade, Ze je mozné odstranit svetld samo-
statne a bez poskodenia, demontuje tieto pred
likvidaciou.

P Odstavte zariadenie z prevadzky. (pozri 8.2 Odstavenie z
prevadzky)

P Zariadenie s batériami: odoberte batérie. Popis néajdete v
kapitole Udrzba.

P Ak je to mozné: svetld demontujte bez poskodenia.

9.2 Ekologicka likvidacia zariadenia

Zariadenie eSte obsahuje cenné
materidly, nelikvidujte ho jedno-
ducho spoloéne s domovym
odpadom, je ho potrebné odviezt
do zberu oddelene.

Batérie likvidujte oddelene od
starého  zariadenia.  Batérie
@ moZete bezplatne odovzdat v
obchode alebo v recyklacnych ¢i
zbernych dvoroch.

Li-lon Li-lon

Svetla Demontované svetld zlikvidujte
prostrednictvom prislusnych
zbernych systémov.

10
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Likvidacia

A VYSTRAHA

Vytekajuce chladiace médium a olej!

Poziar. Chladiace médium pouZité v zariadeni nezataZuje
Zivotné prostredie, ale je horlavé. Horlavy je aj olej v
zariadeni. Pri patricne vysokej koncentracii a v kontakte
s externym zdrojom tepla sa mdézu unikajuce chladiace
médium a olej vznietit.

» Neposkodte potrubia obehu chladiaceho média a

kompresor.

» Prepravte zariadenie bez poSkodeni.
» Batérie, svetld a zariadenie zlikvidujte podla vysSSie
uvedenych informAcii.

* podla modelu a vybavenia
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